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PROCEDE DE TELE CHARGE ME NT PE FICHIERS 
SUR UN EOUIPEMENT MOBILE 



La presente invention se rapporte au domaine des 
5 telecommunications mobiles. 

La presente invention se rapporte plus 
particulierement k un procede de t61£chargement de f ichiers 
sur un equipement mobile de type telephone mobile ou de 
type PDA (assistant personnel num^rique) . Dans 
10 l'environnement des ordinateurs personnels (ou « PC »), des 
applications de telechargement offrent des mecanismes de 
gestion des interruptions de session. En revanche, ce type 
d' applications n'a pas encore et£ port6 sur des 
environnements du type telephone mobile ou PDA. 

15 

L'art anterieur connait deja le brevet allemand DE 
10025725 ( Bernhard Walke). Ce document concerne un 
mecanisme pour assurer la continuite de transmission de 
contenus multimedia pour un utilisateur qui traverserait 

20 dif ferentes cellules dans un reseau de telephonie 
cellulaire. II s ' agit principalement d'anticiper les pertes 
de liens radio et tel§charger suf f isamment de contenu pour 
eviter une interruption. Cette invention permet de prevoir 
les contenus a tel£charger le long de la trajectoire de 

25 1 ' utilisateur . Cette invention fonctionne bien pour des 
trajectoires previsibles telles que : usager en train ou 
sur une autoroute. 



II est propose, dans la demande de brevet PCT WO 
30 02/37369 (Nokia), un systeme permettant de fournir des 
donnees relatives a des sonneries personnalisees ou tout 
autre contenu multimedia a un explorateur portatif sans fil 
et de les reproduire sur cet explorateur. L' invention 
concerne egalement un systeme permettant h un client de 
35 visionner au prealable le contenu multimedia (une sonnerie, 
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un logo, par exemple) et d 1 accepter ou de refuser ce 
contenu, et de facturer le client s 1 il accepte ce contenu 
multimedia. 

5 L'art ant^rieur connait egalement la demande de brevet 

PCT WO 01/80518 (Motorola). Cette invention concerne un 
procede permettant d'ameliorer des sessions ou des 
protocoles d * application qui utilisent au sein d'une 
session des connexions successives de commande de 

10 transmission pour des systemes de donnees par paquets a 
acces multiple par repartition dans le temps ou a des 
protocoles d' acces pour des modems par cable, les flux 
temporaires de blocs etant chaines. Le but de 1' invention 
presentee dans ce document est d'accelerer le transfert de 

15 pages Web et de reduire le nombre de conflits d'acces 
direct rencontres. Cependant, cette invention ne permet pas 
de gerer les interruptions de session dans un environnement 
mobile. 

20 La pr^sente invention entend remedier aux 

inconvenient s de l'art anterieur en proposant un procede 
permettant de tel^charger en tache de fond et effectuer les 
operations relatives a la facturation sur un terminal 
mobile. L' invention s' applique a tout terminal mobile 

25 connecte a un reseau de telecommunications mobiles. De 
preference, ce terminal est compatible GPRS, EDGE ou UMTS. 

A cet effet, la presente invention concerne, dans son 
acception la plus large, un procede de telechargement par 
30 un utilisateur d'un fichier numerique, depuis un serveur de 
contenu vers un terminal mobile, a travers un reseau de 
telecommunications mobiles, comprenant les etapes suivantes 

• Connexion du terminal mobile au serveur a travers 
35 le reseau ; 
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• Telechargement du fichier du serveur vers le 
terminal sous une forme cryptee en tache de fond ? 

• Presentation du fichier a 1 'utilisateur a 1' issue 
du telechargement ; 

5 

caracterise en ce 



• qu'il comporte en outre, avant l'etape de 
connexion, une etape de verification de 

10 1 ' appartenance de l'heure courante a un creneau 

horaire predetermine ; 

• qu'il met en ceuvre des mecanismes de gestion des 
interruptions du telechargement, ces mecanismes 
permettant de sauvegarder sur le terminal des 

15 versions partielles du fichier et de ne telecharger 

ensuite que la partie manquante en cas 
d ' interruption ; 

• qu'il met en ceuvre un suivi en temps reel de la 
bande passante et declenche le cas echeant la 

20 suspension provisoire du telechargement ; 

• que 1' acceptation du contenu par 1 ' utilisateur 
apres presentation du fichier apres telechargement 
declenche : 

- 1' envoi d'une information d' acceptation du 
25 terminal vers le serveur ; 

- 1' envoi en retour du serveur vers le 
terminal d'une information de decryptage 
permettant au terminal de decrypter et lire 
le fichier teiecharge. 

30 

De preference, le creneau horaire predetermine 
correspond a un trafic general faible sur le reseau. 

Avantageusement, le creneau horaire predetermine 
correspond a un trafic de donnees faible sur le reseau. 
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De preference, 1 ' acceptation du contenu par 
1 ' utilisateur apres presentation du fichier apres 
teiechargement declenche en outre la facturation du 
teiechargement par le serveur. 
5 Avantageusement , le reseau de telecommunications 

mobiles est de deuxieme ou troisieme generation (GPRS, 
EDGE , UMTS , CDMA . . . ) . 

Selon un mode de mise en ceuvre particulier, le 
terminal mobile est un telephone mobile. 
10 Selon un autre mode de mise en ceuvre particulier , le 

terminal mobile est un assistant personnel numerique (PDA) . 

Avantageusement, la mise a jour sur le terminal des 
creneaux horaires predetermines est realisee par une 
connexion au serveur. 
15 De preference, une suspension du teiechargement est 

declenchee si la bande passante passe au dessous d'un seuil 
predetermine . 

Avantageusement, une tentative de reprise du 
teiechargement est declenchee apres qu'un temps 
20 predetermine T s'est ecouie depuis 1' instant tO de 
declenchement d'une suspension provisoire de 
teiechargement . 

L' invention concerne egalement un systeme pour la 
25 mise en ceuvre du procede comprenant au moins un serveur de 
contenu et un terminal mobile relies entre eux a travers 
un reseau de telecommunications mobiles. 

On comprendra mieux 1 ' invention a 1 ' aide de la 
30 description, faite ci-apres a titre purement explicatif, 
d'un mode de realisation de 1' invention, en reference aux 
figures annexees : 

• la figure 1 represente 1 ' initialisation du 
teiechargement ; 
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• la figure 2 illustre le deroulement d'un nouveau 
telechargement ; 

• la figure 3 illustre la reprise d'un 
telechargement ; et 

5 • la figure 4 repr^sente la reprise d'un 

telechargement . 

Un utilisateur du r£seau de telephonie mobile 
s'abonne a un service de distribution de contenu 

10 multimedia , par exemple du contenu audio ou video. Ce 
contenu peut appartenir a diff^rentes categories : 
information, sport , divertissement, musigue ... Le terminal 
mobile de 1 ' abonne integre un logiciel specif ique de 
telechargement de contenu multimedia. Ce logiciel est 

15 execute en « tache de fond » . Son execution ne gene en rien 
1' utilisation normale du terminal et permet 1 9 utilisation 
de toutes les autres applications du terminal en parallele. 
Ce logiciel, qui met en oeuvre le procede selon 
1' invention, est programme pour se connecter de fagon 

20 automatique a un serveur de telechargement a des heures 
predetermines , ceci sans intervention de la part de 
1' utilisateur, Bien souvent, il sera preferable que ces 
« heures predetermines » correspondent a un faible trafic 
de donn^es sur le r^seau de telephonie mobile. Il est done 

25 legitime de noitimer ces creneaux horaires « heures 
creuses ». Un des avantages pr^sentes par 1' invention est 
la possibility de mise a jour des « heures creuses » par le 
logiciel client au moyen d'une connexion a un serveur. Le 
telechargement en « heures creuses » permet d'optimiser 

30 1' utilisation du reseau de telephonie mobile. 

Lorsqu'un telechargement a lieu, le logiciel mettant 
en oeuvre le proced6 selon 1 ' invention surveille le 
telechargement et son deroulement. Des causes multiples 
35 peuvent provoquer 1 ' interruption d'un telechargement : 
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• entree dans une zone non couverte par le reseau 

• appel voix entrant 

• batteries decharg^es 

• saturation du reseau de telecommunications 
5 mobiles 

• saturation du serveur de contenu. 

Les performances de transmission peuvent egalement 
etre degradees, par exemple en cas de surcharge de la 
cellule ou de mauvaise couverture par le reseau. Le 

10 logiciel surveille Egalement les performances du 
telechargement (debit, duree d'attente des donnees). Si les 
performances sont trop mediocres, le logiciel commande 
1' interruption du telechargement pour le reprendre ensuite. 
Un des interets majeurs de 1' invention est que la reprise 

15 du telechargement n'implique pas que l'on reprenne le 
telechargement depuis le debut. En effet, la partie du 
contenu deja telechargee a ete sauvegardee sur le terminal 
mobile. Lors de la reprise du telechargement , seule la 
partie restante est telechargee. 

20 

Lorsqu'un fichier est teiecharge sur le terminal 
mobile dans son integralite, 1 ' utilisateur en est informe. 
Si l'abonne au service accepte d' exploiter (visualiser, 
lire, ecouter) ce nouveau contenu, le terminal emet une 

25 information a destination du serveur. Cette information 
permet de facturer l'abonne. En retour de cette 
information, le serveur envoie au terminal mobile une 
information compiementaire permettant le decryptage du 
contenu teiecharge et son exploitation sur le terminal 

30 client. Tant que 1 ' utilisateur n'a pas emis 1 ' information 
indiquant qu'il accepte le contenu et tant que le service 
n'a pas ete facture par l'operateur, le contenu teiecharge 
demeure sous forme cryptee sur le terminal mobile. 
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L' invention off re ainsi de nombreux avantages par 
rapport aux solutions connues de l'art anterieur : 

• optimisation de la quality de service ; le 
telechargement du fichier aboutit malgre les 

5 interruptions ; 

• optimisation de la bande passante disponible ; 

• utilisation de cr^neaux horaires pendant lesquels 
le r^seau est peu charge ; 

• f acturation du telechargement uniquement apres 
10 acceptation de l'utilisateur ; 

• securisation du telechargement : le fichier est 
crypt e . 

Les diff^rentes etapes du proc^de conforme a 
15 1' invention seront mieux comprises a la lecture des 
figures . 

La figure 1 illustre en detail la phase 
d' initialisation, les trois etapes f ondamentales dans cette 
phase etant : 

20 • l'examen de 1 ' appartenance du temps courant a une 

plage horaire creuse ; 

• 1' etude de 1' existence de nouveaux fichiers a 
telecharger ; 

• 1 ' interrogation concernant 1'espace de stockage. 
25 La figure 2 d<§crit la procedure suivie lors d'un 

nouveau telechargement. En particulier, cette figure 
illustre 1' importance de la gestion des calculs et mesures 
de temps pour la mise en ceuvre du procede selon 
1' invention. On notera la presence du calcul de la taille 
30 des donnees deja telechargees . 

La figure 3 represente les etapes constituant une 
reprise de telechargement. 

Enfin, la figure 4 illustre la fin de session et en 
particulier la deconnexion du reseau. 
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L ' invention est d£crite dans ce qui precede a titre 
d'exemple. 11 est entendu que l'homme du metier est a meme 
de r§aliser differentes variantes de 1 1 invention sans pour 
autant sortir du cadre du brevet. 
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REVENPICATIONS 



1. Procede de telechargement par un utilisateur d'un 
fichier num£rique depuis un serveur de contenu vers un 
5 terminal mobile a travers un reseau de telecommunications 
mobiles comprenant les etapes suivantes : 

• Connexion du terminal mobile au serveur a travers 
le reseau ; 

• Telechargement du fichier du serveur vers le 
10 terminal sous une forme cryptee en tache de fond ; 

• Presentation du fichier a 1' utilisateur a 1' issue 
du telechargement ; 



15 



caracterise en ce 



• qu'il comporte en outre, avant l'etape de 
connexion, une etape de verification de 
1 'appartenance de l'heure courante a un creneau 
horaire predetermine ; 

20 • qu'il met en oeuvre des mecanismes de gestion des 

interruptions du telechargement, ces mecanismes 
permettant de sauvegarder sur le terminal des 
versions partielles du fichier et de ne telecharger 
ensuite que la partie manquante en cas d ' interruption 

25 

• qu'il met en oeuvre un suivi en temps reel de la 
bande passante et declenche le cas £cheant la 
suspension provisoire du telechargement ; 

• que 1 'acceptation du contenu par 1 ' utilisateur 
30 apres presentation du fichier apres telechargement 

declenche : 

1' envoi d'une information d' acceptation du 
terminal vers le serveur ; 

1' envoi en retour du serveur vers le 
35 terminal d'une information de d^cryptage 
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permettant au terminal de d<§crypter et lire le 
fichier telecharg£. 

2. Precede de telechargement d'un fichier numerique 
5 depuis un serveur de contenu vers un terminal mobile selon 
la revendication 1, caracterise en ce que le creneau 
horaire predetermine correspond a un trafic general faible 
sur le reseau. 

10 3. Procedg de telechargement d'un fichier numerique 

depuis un serveur de contenu vers un terminal mobile selon 
la revendication 1, caracterise en ce que le creneau 
horaire predetermine correspond a un trafic de donnees 
faible sur le reseau. 

15 

4. Proc6de de telechargement d'un fichier numerique 
depuis un serveur de contenu vers un terminal mobile selon 
la revendication 1, 2 ou 3, caracterise en ce que 
1 ' acceptation du contenu par I'utilisateur apres 

20 presentation du fichier apres telechargement declenche en 
outre la facturation du telechargement par le serveur. 

5. Procede de telechargement d'un fichier numerique 
depuis un serveur de contenu vers un terminal mobile selon 

25 l'une quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en 
ce que le reseau de telecommunications mobiles est de 
deuxieme ou troisifeme generation (GPRS, EDGE, UMTS, 
CDMA. . . ) . 

30 6. Procede de telechargement d'un fichier numerique 

depuis un serveur de contenu vers un terminal mobile selon 
l'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en 
ce que le terminal mobile est un telephone mobile. 
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7. Procede de telechargement d'un fichier numerique 
depuis un serveur de contenu vers un terminal mobile selon 
l'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en 
ce que le terminal mobile est un assistant personnel 

5 numerique (PDA). 

8. Procede de telechargement d'un fichier numerique 
depuis un serveur de contenu vers un terminal mobile selon 
l'une quelconque des revendications precedentes, 

10 caracterise en ce que la mise a jour sur le terminal des 
creneaux horaires predetermines est r<§alisee par une 
connexion au serveur. 

9. Procede de telechargement d'un fichier numerique 
depuis un serveur de contenu vers un terminal mobile selon 
l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce qu'une suspension du telechargement est 
declenchee si la bande passante passe au-dessoua d'un seuil 
predetermine • 

10. Procede de telechargement d'un fichier numerique 
depuis un serveur de contenu vers un terminal mobile selon 
l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce qu'une tentative de reprise du 
telechargement est declenchee apres qu'un temps 
predetermine T s'est ecouie depuis 1' instant tO de 
declenchement d'une suspension provisoire de 
telechargement . 

30 11. Systeme pour la mise en oeuvre du procede selon 

l'une quelconque des revendications precedentes comprenant 
au moins un serveur de contenu et un terminal mobile relies 
entre eux a travers un reseau de telecommunications 
mobiles . 
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Figure 1 
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Signification des expressions utWsees 

Tv * 0; arret du Timer Vmln 

Tv = 1; declenchement du Timer Vmln 

Tv = ToVmln; le timer Tv a-t-il attelnt la valeur ToVmin 
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Figure 2 
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Nombre de reprise max par session * NbRepMax 
Numero de reprise * NumRep 

Vitesse minimale de teleohargement» Vmln 
Vitesse instantanee de telecbargement= Vinst 



Timer VMin = Tv 

Timeout Vitesse minimale « ToVmin 



Timeout de reprise = Torep 
Timer de Reprise : Tiep 



Signification des expressions utillsees 

Tv * 0; anei du Timer Vmln 

Tw= 1; deelenchement du TlmerVmln 

Tv= ToVmin; le timer Tv a-fcil attelnt la valeur ToVmin 
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Teleohargement en pause 
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Figure 3 



WO 2005/002182 



PCT/FR2004/001572 



4/4 



Fin de session 
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